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Muutos / Förändring

Arkistointimerk. / Arkivant.

64700  TEUVA-FIN

Suunnittelutoimisto / Planeringsbyrå

Päiväys / Datum

p. +358-(0)6-2672661

Mäki-Mikkiläntie 6

Tontti/Rn:o  Tomt/Rn:r

s. saunat@saunat.net
www.saunat.net

23.5.2016

Uudisrakennus / Nybyggnad
Toimenpide / Åtgård

K.sa/Kylä   Stadsdel/By

Rakennuskohteen nimi ja osoite / Objektets namn och adress

Kortteli/tila   Kvarter/Gård

Piirust.nro / Ritn.n:r

Piirustuksen sisältö / Innehåll

Piirustuslaji / Ritn.typ Juoks. nro / Löp n:r

Mittakaavat / Skalor

Markku Syväluoma, rkm

Suunnittelija / Planerare

Asiakas:
Suojaetäisyydet
Savuhormileikkaukset 1:20

ARK Parra takkakiuas

Pääpiirustus / Huvudritning
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Sisähormi rst-1mm, EN 1,4301

Palovilla 50 mm, Paroc 140-50-245PL11

Ulkokuori  0,75 mm, kuumasinkitty

Ulkokuoren etäisyys
palavista rakenteista

Palovilla A1-lk, >40 mm
Eristeen korkeus läpiviennin
kohdalla enintään  220 mm.

Sadekaulus

Sadehattu

Parra lämpösuoja-alusta
Puulattian suojaus.
(Mahdollinen vesieriste betonilattiassa on
suojattava heijastinlevyllä kiukaan alla.)

Vapaasti seisovan osan
korkeus enintään 1,5 m
ylimmästä tuesta.

Ruostumaton
teräs 2 * 1 mm
Parra-lämpösuojaseinä

Ruostumaton
teräs 1 mm

Veden lämmitys

Takan eduspelti tai -lasi

Palosuojattu Parra läpivientikappale + takkaluukku:
3 mm rakenneteräs, keraaminen villa 12mm,
 0,8mm kromiteräsvaippa,
 25mm ilmarako, 0,8 kromiteräs, 40mm palovilla,
0,8 kromiteräs, väliseinärakenne.

Parra-savuhormi:
CE-testattu, T600-N1-D-VmL20100-G40, EN 1856-1:2009
- Valmistettu Suomen Rakennusmääräyskokoelma E3 määräykset ja ohjeet 2007 mukaan.
- Tulisijan ja metallisen savupiipun yhteensopivuus tarkistettava ennen asennusta.

Parra-takkakiuas
saunassa
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(x) =
Kiukaan suojaus CE-hyväksytyllä palosuojauksella
valmistajan asennusohjeen mukaisesti.
Teuvan Keitintehdas Oy / Parra-saunatuotteet.
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Parra-takkakiuas
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